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まをのために 


取扱説明書 

お買い上げいただきありびとラございます。 

A ' —電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、义災や人身事故になること 
—=1びありまず。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたをおしています。 
この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 
いつでも見5れるところに必ず保管してください。 
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


ソニーの 相談窓 □の ご案内 

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるとさのご相談については、 
下記のお問い含わせ先をご利用ください。 

ホームページで調べるには 

-► AV 関連商品-アクセサ U —カスタマーヴポートへ 

( http :// www . sonv . co . jp / av - acc ) 

AV アクセヴ U —商品に関する最新ヴポート情報や、よくあるお問い含わせとその 
回答をご案内しています。 

電話. FAX でのお問い合わせは 

-► ソニーの相談窓□へ（下記電話- FAX 番号） 

お問い合わせの際は、次のことをお知らせ<ださい。 

セツト本体に関するご質問時： 

-型名： SB - HD 21 

一製造（シリアル）番号：本体底面のラベルに記載 
-ごネ目談内容：でさるだけ詳しく 
-お買い上げ年月日 

接続に関ずるご質問時 

質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく場をび 
あります。事前にわかる範囲でご確認いただを、お知らせください。 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。 
しかし、電気製品はすべて、まちびった使いかたをす 
ると、火災や感電などにより人身事故になることがあ 
り危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守り 
ください。 


安全のためのを意事項を守る 


この r 安全のために」の注意事項ををよくお読みくだ 
さい。 


定期的に点検ずる 


1年に1度は、 AC パワーアダプターのプラグ部とコン 
セントとの間にほこりびたまっていないか、故障した 
まま使用していないか、などを点検してください。 


故障した5使わない 


動作びおかし<なったり、本体や AC パワーアダプ 
ターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買 
い上げ店またはソニーサービス窓□に修理をご依頼< 
ださい。 


万一、異常が起きた5 



〇電源を切る 

0 AC パワーアダプターをコンセントか 5 抜く 
〇ソニーの相談窓□またはお買い上げ店、 

ソニーサービス窓□に修理を依頼する 


警告表示の意ほ 

取扱説明書および製品では、次 
のよつな表术をしています。表 
示のの容をよく理解してから本 
文をお読みください。 

IA 危哟 

この表示の注意事項を守らない 
と、乂災•感電•破裂などによ 
り死こや大けびなどの人身事故 
び生じます。 



この表示の注意事項を守 5ない 
と、火災•感電などにより死 t 
や大けびなど人身事故の原因と 
なじます。 

IA を思 I 

この表示の注意事項を守らない 
と、感電やその他の事故により 
けびをしたり周辺の家財に損害 
を与えたりすることびありまず。 

ま意を促す記号 

/k\ 

乂災 感電 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

接触禁止 めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 m 

指示 コラグをコン 

セントから巧く 



巧い方巧談•奋口 


フリーダイヤル . 01吕 0-333-0 吕〇 ^ 

携帯電話 ’PHS •—部の IP 電話 •• 0466-31-2511 


左記を号へ接続を、 
最初のガイダンスび 
流れている間に 


修理相談•奋口 


け9 9 j + r#j 


フ1」_ダイヤル . 0120 -222-330 * 

携帯電話- PHS. —部の IP 電話.- 04目白-3 1-2 日31 " 

※ 取扱説巧書 ' リモコン等の購入相談はこち 5 へお問い合りせください 。_ 


を巧してください。 
直接、担当窓□へ 
おつなざしまず。 


I FAX (巧通）01吕 0-333-389 受付時固月〜金:9:00〜20:00 ±•日.祝日:9:00〜 1 7:00 


ソニー株式会社 T 1 08-0075 東京都港区港南 1 -7-1 


A 敬叫 A A 下記のを意事項を巧日なぃと义災.感雷; 

乂災 感電 よりノの原因となりまず。 


内部に水や異物を入れない 海がで使用しない 


水や異物が入ると火災や感電の原因にな0ま 
す。万一、水や異物が入ったとさは、 AC パ 
ワーアダプターをコンセントから抜き、ソ 
ニーの 相談窓□またはお買い上げ店、 ソニー 
サービス 窓□にご相談ください。 



分解や改造をしない 


火災や感電、けびの原因となります。内部 
の点検や修理はソニーの相談窓□またはお 
買い上げ店、ソニーサービス窓□にご依頼 
<ださい。 



雷び鳴りだした5、本体や AC パ 
ワーアダプターに触れない 


感電の原因となります。 


交流10 0 V の電源でお使いください。海がな 
どで、異なる電源電圧で使用すると、火災 
や感電の原因となります。 

拜齊 J Q 


めれた手で Acy (ワーアダプターや 
本体にさわ5ない 

感電の原因となることびあります。 



本体や AC ノ くワーアダプターを巧 
団などでおおった状態で使わない 


熱びこもってケースび変おしたり、火災の 
原因となることがあります。 

/-r ' ^ 0 


1/\注届~^ 


下記の注意 事 頂を守5なし、とけがをしたり周辺の家財に 
f 貝を与えたりすることびありまず。 


付属品をおかめる 

箱から出した5、付属品びそろっているか確認してください。 


安定した場所に置く 

ぐ日ついた台の上や傾いたところなどに置 
くと、製品び落ちてけびの原因になること 
があります。また、置き場所、取り付け場 
所の強度も充分に確認してください。 



コード類は正しぐ配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかける 
と製品の落下や転倒などにより、けがの原 
因になることびあります。充分にミ主意して 
接続、配置してください。 

0 

禁止 



移動させるとき、長期間使わない 
ときは、 AC パワーアダプターを 
抜ぐ 


長期間使用しないとさは、安 
全のため、 AC パワーアダプ 
ターをコンセントから抜し、て 
ください。差し込んだままに 
していると火災の原因となる 
ことがあります。 


C 

つラグをコン 
セントから巧く 


お手入れの際、 AC パワーアダプ 
ターを抜く 


AC パワーアダプターを差し 
込んだままお手入れをする 
と、感電の原因となることび 
お0ます。 


C 

つラグをコン 
セントカ'ら巧く 


通電中の AC パワーアダプターや 
製品に長時間軸れない 


長時間皮膚が触れたままに 
なっていると、低湿やけどの 
原因となることびあります。 


0 

禁止 


□ AC パワーアダプター （1) 



□取扱説明書 （1) 

□ ソニーご相談窓□のご案内 （1) 
□保証書 （1) 


各部のなまえとはた6を 

本が 

前面 



ncM 電源）ボタン/ランプ 日 HDMI INPUT 1~2 (HDMI 入力 

本機の電源の入/スタンバイを切り換えま 1~2)ボタン/ランプ 

ず。 テレビやプ□ジ I クターに映ず信号を還び 

電源を入れるとランプび点なします。 まず。 

ランプ点な中の入力び還ばれています。 


後面 


主な巧長 


• 2入力1出力の HDMI * 1 セレクター 




日 HDMI IN 1〜2 (HDMI 入力 1〜 2) 
端モ 

接続する機器の HDMI 出力端子につなぎま 
す。 


凸 HDMI OUT (HDMI 出力）端子 

テレビやプロジェクターの HDMI 入力端子 
につなざます。 

且 DC IN 6 V 端モ （電源 入力端子） 

付属の AO / ':ワーアダプターをつなぎま 
す。 


• HDMI Version 1 .3 で拡張された Deep Color が（〜 36 bit )、 x . v . Color 対応 
( HDMI 認証済み） 

• フルスペック八イビジョン（フル HD :1080 P ) 画質の信号伝送可能 

• AV ラックの隙間に設置でさる省スペース設計（幅14己 mm 高さ 35.5 mm ) 

• HDMI の大容量のデータ信号を的確に処理でをる高品位設計 

• 内部のシールド構造により、が来ノイズを遮蔽し、安定した信号伝送を実現 
• 接続する HDMI 機器の対応しているデジタルサラウンド音青信号にわ対応 


*1 HDMI (Hiah-Definition Multimedia Interface) 

デジタル機器間で映债 / 音声信号をデジタルのまま 1 本のケーブルでをることびできるイン 
ターフェースです。高品質な映傲や音声び楽しめます。デジタル画像信号の暗号化記述を使用 
した著作権保護技術である HDCP にち対応しています。 

CHDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) :デジタル画债信号の暗号化方式 
で、 HDMI を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする菁作権保 
護巧システムです。） 

が DeepColor 

HDMI 端テ内を通る信号の色深度を高めたビデオ信号です。 

従来の HDMI 端子では、1ピクセル（画素）で表現可能な色数は24ビット （16, 777,216色）で 
したび、 DeepColor に対応した場合、より高い％ビットなどに対応することび可能になりま 
す。 

をビット化により色の濃さの階調をより細かく表現でをるため、連続した色の変化をなめらか 
に表すことびでさます。 


HDMI 、 HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 













接続する 

テレビやプ n ジェクター、ブルーレイディスクレコーダー、 DVD レコーダー、 

地上/ BS / CS デジタルチューナー、ゲーム機など、お持ちの HDMI 端テ付さ機器を 
本機につなざます。 

ごま意 

• すべての接続び終わってから、それぞれの機器の電源コードをコンセントにつないでくださ 
い。 

• 本機につなぐ機器に付属している取扱説明書ちよくお読みください。 


巧続例 

ビデオ たメ■ラ レコーダーなど 



H DM I 端子の接続のごま意 

• HDMI ケープルの端子の向さを確認してつないでください。無理に押し込むと端子部び破損す 
ることびあります。また、本機の故障の原因となります。 

• HDMI ケープルでつないだ機器の映徹びされいに映らなかったり、音び出ないとさは、つない 
だ機器側の設定を確認してください。 

• 一部の機器では、映憬ゃ音声び出ないなど、正常に動作しない場合びあります。 

• 本機の出力端子と接続機器の出力端子どラし、本機の入力端テと接続機器の入力端子どラしで 
の接続はしないで<ださい。故障の原因となります。 

• 本機につないだ機器について詳しくは、を機器の取扱説明書をご覧ください。 


電源をつなぐ 

すべての接続び終わった5、付属の AC パワーアダプターをつなぎます。 



テレビ I こ映す（テレビに出力する機器を選ぶ) 

本機につないだテレビやプ n ジェクターへ出力する機器を選びます。 

1 使用ずる機器を準備ずる。 

® 本機の （!） （電源）ボタンを押して、電源を入れます。 

@再生機器とテレビの電源を入れます。 

③テレビの入力切り換えを、本機に合わせておきます。 

2 本機の HDMI INPUT 1〜2ボタンを巧して、テレビに映ず機器を選ぶ。 
3 手順2で選んだ機器を再生ずる。 

再生した機器の映徹と音声びテレビに出力されます。 

をヒント 

電源を入れると、前回電源を OFF にする前に選ばれていた入力び自動的に選ばれます。 

( AC パワーアダプターをつなざ直した場合は、電源を入れると自動的に HDMI INPUT 1になり 
ます。） 


HDMI 機器制御機能 （ BRAVIA リンク巧応など）を持つ機器を接続したときの 
ごを意 

本機は、 HDMI 機器制御機能には対応しておりません。 

あらかじめ本機の電源を入れ、本機の HDMI 入力を、 HDMI 機器制御機能をお使いになりた 
い機器に合わせておくことにより、一部の連携機能び行なえる場合ちありますび、動作の保 
記はしておりません。 

動作に不具合び生じた場合は、 HDMI 機器制御機能をオフにして使われることをお勧めしま 
す。 


ご ミ 主意 

本機の電源入/スタンバイや入力切り換えの際に、つないだ機器の映债や音声び乱れたり、 
映像や音舌び出るまでに時間びかかる場合びあります。 


故障かな？と思った6 

修理に出す前に、ちう一度点検してください。それでも正常に動作しない時は、ソ 
ニーの 相 i あ富□またはお買い上げ店、 ソニーサービス 窓口にお問い合わせください。 

症状 原因と対処 

電源が入百ない AC パワーアダプターびコンセントからはずれているか、 AC パワー 

アダプターのプラグびセレクターの電源入力端テから扳けている。 
一 AC パワーアダプターをコンセントに正しく差し込み、 AC パ 
ワーアダプターのプラグをセレクターの電源入力端テにしっか 
りつないでください。 

映像が映百ない*/ • 本機の HDMI 入力端テに再生機器などの HDMI 出力び正しく接続 

音芦が出ない* されていない。 

—接続をちラー度点おして < ださい。 

• 本機の HDMI 出力びテレビやプ□ジてクターなどの HDMI 入力端 
子に正し < 接続されていない。 

—接続をちラー度点おして < ださい。 

• 入力切り換えのあるテレビやプ□ジェクターなどの場合は、入力 
び正しく選ばれていない。 

—テレビやプロジェクターなどの入力切り換えを正しく選んで 
<ださい。 

• 接続された機器び著作権保護技術 （ HDCP ) に対応していない。 
—菁作権保護技術 CHDCP ) に対応した機器をお使いくださ 
し、。詳しくは接続された機器の取扱説明書をご確認くださ 
い。 

• 本機に接続された再生機器などの HDMI 出力信号フォーマットと 
テレビやプ□ジェクターなどの HDMI 入力信号対応フォーマット 
び合っていない。 

—本機に接続された機器どラしの信号フォーマットび合ってい 
るか確認してください。詳しくは接続された機器の取扱説明 
書をご確認ください。 

• DVI 機器に接続している。 

— DVI 機器への接続はおすすめしません。 

DVI アダプターを使って接続する場合は、接続機器び DVI 
アダプターに対応していることを確認してください。 

— DVI 機器に接続した場合、音声は出力されません。 

• HDMI Licensing LLC で認詰された HDMI □ゴ付きケーブルで 
つないでいるか確認して<ださい。 

• 解像度が 112 日 P (1080 p ) の映债や DeepColor の映傲を視聴す 
るときは 、 HIGH SPEED HDMI ケープル (HDMI Version 1.3 
で定義された「カテゴリーがとして認証済みのケープル）でつな 
いでいるか確認してください。 

• 再生機器によっては、機器側で設定び必要な場合びあります。各 
_接続機器の取扱説明書もご覧ください。_ 

映像や音亩が部れる* . 接続び不完全である。 

—接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。 


上記の処置を巧ってち改善しない場合は、本機に接続した機器どラしを直接つないで正常に動 
作するか確認してください。 


使用上のご注意 

AC パワーアダプターについて 

• 付属の AC パワーアダプター(極性統一形プラグ- J 曰 TA 規格）をご使用ください。 
付属じ(外の製品を使用すると、故障の原因になることびあります。 



極性統一形プラグ 


• AC パワーアダプターをご使用時は、の点にごを意ください。 

一 AC パワーアダプターは容易に手び届くような電源コンセントに接続し、異常び 
生じた場合は速やかに電源コンセントから抜いてください。 

一 AC パワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かな 
いで < ださし、。 

一火災や感電の危険を避けるために、 AC パワーアダプターを水のかかる場所や湿 
気のある場所では使用しないで<ださい。また、 AC パワーアダプターの上に花 
瓶など水の入ったものを置かないでください。 

• 電源コンセントか5抜くときは、必ず AC パワーアダプターの本体部を持って抜い 
て < ださし、。 

• 本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。 


接続ケーブルについて 

• HDMI Licensing LLC で認証された HDMI □ゴ付きのケーブルをお使いくださ 
い。 

• ソニー製の HDMI ケーブルをおすすめします。 

• HDMI 接続で解像度び11 25 p (1080 p ) の映像や DeepColor の映像を視聴すると 
きは、 H に H SPEED HDMI ケーブル （HDMI Version 1.3 で定義された「カテコ' 
U -2 J として認証済みのケーブル）を推奨します。 

• HDMI - DVI 変換ケーブルの使用はおすすめしません。 

HDMI - DVI 変換ケーブルで DVI - D 機器をつないだ場合、 

一音声は出力されません。 

一映儘び出力されないことびあります。 

巧り巧いについて 

• プラグはしっか0差し込んでください。不完全な接続は、雑音や画像の乱れの原因 
となります。 

• コードを巧くとさは、必ずプラグを持って巧いて<ださし、。 

お手入れにごいて 

本体表面びミちれたときは、乾いた布で軽く拭きとってください。ミちれびひどいとき 
は、うすめた中性洗剤を巧に含ませて}式きとってから、乾ぶきします。化学ぞうきん 
を使ラとをは、そのま意書さにしたびってください。 

また、政下のことに気をつけてください。本体表面び変質したり、塗料びはげた0す 
ることがあ0ます。 

• アルコール、シンナー、ベンジンは使わないでください。 

• 殺虫剤やヘアスプレーをかけないでくださし、。 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。 


保証書とア フターサー ビス 

保註書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお 
受け取り < ださし、。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保をしてください。 
•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービスについて 
調子が悪いとさは 

この説明書をちラー度ご覽になってお調べください。 

それでも具合の悪いときは 

ソニーの相談窓□またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談くださ 
い。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご賣くださ 
い。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能げ維持できる場合は、ご要望によ0有料修理させていただきます。 

部品の保有期間について 

当社では 、 HDMI AV セレクターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必 
要な部品）を、製造打ち切り媛6年間保有していまず。この部品保有期間を修理可能 
の期間とさせていただをます。保有期間が経過した媛わ、故障箇所によっては修理可 
能の場合があ0ますので、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓 
口にご相談くださし、。 


主な仕様 

入出力端子 

入力端テ HDMI コネクター 2 系統（媛面 HDMI INx 2) 

出力端子 HDM ロネクター1系統（後面 HDMI 0 UTX 1) 

対応信号 HDMI :1080 P 、 Deep Color (36 ビットまで)、 

x . v.Color 対応 

電源部、その他 

電源 DC 6 V (付属の AC アダプターを接続して使用） 

最大外形寸法 約 145 X 35.5 X 105 mm (幅/高さ/奧行） 

(突起部、脚部を含む） 

質量 約400 g 

付属品 AC パワーアダプター （1) 

取扱説明書 （1) 

ソニーご相談窓口のご案内 （1) 

保証書 （1) 

ごま意 

本機では、コンピューターと接続しての動作は保証しておりません。 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することげありますび、ご了承く 
ださい。 






